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Die Erfindung betriffl ein Transportsystem fur Gepack- 
stucke, insbesondere einen sogenannten Rollkoffer oder 
Trolley mit losbaren oder austauschbaren Kofferelemen- 
ten. Das Transportsystem fur Gepackstucke umfaSt eine 
Rollvorrichtung (10) und wenigstens ein Gepackstuck 
oder Kofferelement (20), wobei die Rollvorrichtung (10) 
eine Radanordnung (11), eine Zugeinrichtung (12) und 
Befestigungsmittel (13) zum losbaren Verbinden des Ge- 
packstucks (20) mit der Rollvorrichtung aufweist, und ist 
dadufch gekennzeichnet, dafc die Befestigungsmittel (13) 
in einem Innenraum des Gepackstucks (20) fixierbar sind. 
Beispielsweise konnen die Befestigungsmittel Klettstrei- 
fen (13) umfassen, die durch in einer Ruckwand (21) des 
Gepackstucks (20) ausgesparte Schlitze (22) in den Innen- 
raum des Gepackstucks eingcfuhrt und dort an einem 
•K.lettstreifen fixiert werden konnen. 
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lkschreibung 



1 0001 J Die vorlicgcnde Krfindung bcirifft cin Transporisy- 
slcm fur Gcpacksllickc, insbesonderc c.incn sngenannten 
Rollenkoffer odcr Trolley mil losbarcn oder auslauschbaren 
Gcpackclementcn. ..pi 
10002) Rollenkoffer, <lic auch als IJoardcascs odcr Irol- 
leys bczcichncl werden. wcisen mcisi cincn Gepackkollcr 
auf. an desscn Uodcnscitc Rollcn ahgeordnct sind An der 
Obcrsciic ist Ublichcrwcisc cin vcrsenkbarcr Tcleskopgnll 
far den Transpori vorgeschen. 

100031 Dcrartigc Trolleys sind bckannt. Sic bcsil7.cn gc- 
ecnuber herkommlichen Koffcrn den Vorleil, daB sie rollend 
transporter! werden konnen und dahcr fur den Benutzcr 
cine ecringcrc Bclaslung darstcllcn. FUr den Fall, daB em 
Trolley nicht gcrolll werden kann. beispielsweise beim 
Transpori UherTreppcn hinweg odcr im unwegsamerem Gc- 
landc. sind Ublichcrwcisc zusalzlichc Handgriffe an ancr 
odcr mchrcren Kofferseitcn vorgeschen. so daB dcr Trolley 
auch wic cin herkdmmlicher Kofier gciragen werden i kann. 
Damn der Teleskopgriff in diescn Fallen kcine Behinderung 
darstelli. isi cr ineist. vcrsenkbar ausgebildct und kann so- 
wcil cingefahren werden. daB er nichl mehr uber den Au- 
Benumfang des Koffers hinausragi. An dcin sind haulig 
nuch Gepackkoffer eine odcr mehrere Vortaschen ange- 
brachl die beispielsweise durch ReiBverschlusse ycr- 
schiieBbar odcr als offene Steckiaschen ausgebildei sind. 
Dcr Gepackkofter selbsi kann aus einem einzelnen Gepack- 
stuck bestehen oder modulanig aus niehreren Kofterele- 
incnien aufgebaut sein. Haufigbestchlder Gepackkoffer aus 
cincm in gewisscn Grenzen nachgicbigen Sloff- oder Syn- 
ihetikmaierial. Es sind jedoch auch Trolleys aus einem siar- 
ren, schaleuariigeii Koffcrmaterial bckannt. Aufgrund semer 
bequemen Handhabung hat dcr Trolley in den letzten Jahren 
insbesonderc bei Geschaftsreisenden groBe Verbreitung ge- 

IW04] Die GepackstUcke oder Kofferelemente eines Rol- 
lenkoffers odcr Trolleys siellcn in hersiellungslechnischer 
Hinsichr relativ unkriusche Bauteile dar. Sie konnen jenach 
Kundcnziclgruppe aus rclaiiv preisgunstigen Kunststoftma- 
tcrialiem abcr auch aus hochwerligcn Kunststoffen, Gewe- 
ben oder auch aus Leder bestehen. Die technisch aufwendxg- 
sic und auch die Gebrauchseigenschaften am rnaBgeblich- 
sicn bccinHussende Baugruppe eines Rollenkofters ist je- 
doch die Rollvorrichtung, die im Wescndichen aus einer 
Radanordnung und einer mil der Radanordnung vcrbunde- 
ncn Zugcinrichtung, die den oben angesprochenen Tele- 
skopgriff umfasst, besteht. ttblicherweisc werden die Rad- 
anordnung und das Kofferelcmeni bereits vom Hersteller 
des Rollenkofters zu einer vom Benutzcr ntcht mehr lbsba- 
ren Kinhcil /.usammengebaiit. Rollenkoffer werden abcr 
mittlerweile fur viclfaltigsle Zwecke angeboten So exisue- 
rcn RollcnkolTcr. dcrcn Kofferelemente spcztcll fur dtc Ver- 
wendung als Rcisekoffer optimicrt smd. Andere Ro^nkof- 
tcr stellcn mchr auf die Antbrdcrungcn von Geschaftsleuten 
ab und konnen Computersysiemc odcr Druckcr aufnehmen, 
so daB sich dcr Rollenkoffer als mobiles Buro verwenden 
luBl Wicdcr andere Rollenkoffer sind spczicll zur Verwcn- 
dung im I'rei/cil- odcr Sportbcrcich ausgelegt. 
10005] Will man die untcrschicdlichen Artcn von Rollcn- 
koffern nuizcn, so ist man gezwungen, mchrere Rollenkof- 
fer zu crwerben. Da jeder Rollenkoffer cine autwendigc und 
»cuerc Rollvorrichtung aufweisl, ist die Anschaffung menre- 
rcr Rollenkoffer mil hohen Kostcn verbunden. Der vorlic- 
genden Erhndung licgt dahcr dcr Gcdankc zugrundc cm 
Transportsystcm fur Gepackslucke, insbesonderc einen Rol- 
lenkoffer. bcrciizusicllcn. das viclscitig vcrwendbar islund 
bei dem untcrschiedliche Gcpackstuckc mil cin und dcrsel- 



ben Rollvorrichtung komhinicrt werden konnen. 
|0006| liin derariigcs Transportsystcm ^^jcpacksiucKe 
das cine Rollvorrichlung und wenigstens cm Gepuekstuck 
umfaBl. wohci die Rollvorrichtung cine Radanordnung. erne 
5 /Aigcinrichiung und Bcfcsiigungsmiticl zum losharcn Vcr- 
Sden des Gc^acksiucks .nil dcr Rollvomchtung aulwcts 
ist beispielsweise in dem dcuLschcn W«^^ r 
UF °97 H 078 Ul bcschricbcn. Itei dem bekanntcn irans- 
ponsysicm kann das CJcpackstUck n.ittcls einer Rasiyomch- 
to lung losbar mil dcr Rollvorrichtung verbunden werden. Die 
Rastvorrichtung ist mechanisch jedoch rclaiiv koniptecrt 
aufgebaut und dcmenisprechend tcuer in der Hcrstellung. 
AuBerdem wcist.das bekannie Transportsystcm fur Gepack- 
stUcke den Nachieil auf, daB unbcfugie Pcrsoncn die am le- 
ts leskopgriff angeordnete Rastvomchtung ^^belatigcn und das 
Kofferclement entwenden kbnncn. Auch ncm. Transport des 
Rollenkoffer* der DE 297 13 (17SU1 auf automaiischen 
Fordcrbandcm kann cs zu cincm ungcwolltcn Ausloscn dcr 
Rastvomchtung kommcn. 
2.) 10007] Turner wird in dem deutschen Pacnt 
DE 43 00 127 C2 ein Transportsystcm fUr emcn AklenKo - 
fer bcschricbcn, das cine Rollvorrichtung und einen mittels 
einem Klcmmbugcl lbsbar an der Rollvomchtung heleslig- 
barcn Akicnkoffer umfasst. Dcr Bcfcsiigungsmcchamsmus 
is fur den Akicnkoffer ist in dem dorl beschncbcncn Bcispiel 
zwar relativ einfach aufgebaut, jedoch bcstehl auch hier 
keine zuverlassige Sicherungsmoglichkeil fur das Gepack- 

10008] AuBerdem sind die in den beiden crwiihnien dcut- 
30 schen Schuizrechten beschriebenen Liisungen in asiheii- 
scher Hinsichl unbefriedi e end, da lediglich ein in. wesen.h- 
chen quaderfomiiges Kofferele.nent mil einem in der Fomi- 
gebung niclil an dieses Kofferelc.iient angepaBlc. Trans- 
ponsystem kombiniert wird. 

5o09] Der vorliegenden Erfindung hcgl dahcr d^e Aut- 
gabe zugrunde. ein Transportsysiem fur GepackstUcke be- 
reiuusiellen, das durch einen einfachen und koslengunsli- 
E en Befestigungsmechanisnius eine zuverlassige und dieb- 
siahlsichere lbsbare Befesiigung eines oder mehrerer Oe- 
40 packstocke oder Kofferelemcnie an einer urolleyanigen 
RoUvonichtung emiSglicht. Das eifindungsgemaBe Trans- 
portsysten. soil dabei insbesondere einen Rollenkoffer be- 
reiistellen, der in asthetischer Hinsichl eine Einheii aus Roll- 
vorrichtung und Kofferelememen verwirkbeht. 
4$ [00101 Gelost wird diese Aufgabe durch ein Transportsy- 
siem fur GepackstUcke. das eine Rollvorrichtung und we- 
nigstens ein GepScksUick oder ein Kofferelemeni umfasst. 
wobei die Rollvorrichtung eine Radanordnung. eine Zugein- 
richtung und Befestigungsmiuel zum ldsbaren Verbinden 
SO des GepackstQcks mil der Rollvorrichtung aufwe.st. Das er- 
nndungsgcmSBeTransportssysiem isi dadurch gekennzeich- 
net, daB die Befestigungsmiuel in cincm Innenraum des Oe- 
packstQcks oder eines dcr Kofferclemenic ftxierbar sind Die 
Befestigungsmiuel sind demnach cineTsetts fest mil der 
$5 Rollvorrichtung verbunden und kbnncn andererscits Ibsbar 
im Innenraum des GepScks.Ucks bcfcsiigi werden. 
10011 1 Im •/.usammengcbaulcn Zusiand von Rollvomch- 
tung und Gepackstuck cntsprich. das criindungsgeiuaBc 
Transporisystcm weitgehend einem hcrkoii.nihchen Rollen- 
60 koffer dcr abcr den Vortcil besit/.t. daB die Koflcrelcn^ 
vom Benutzer ausgeiauscht odcr unabhUngig von der Koji- 
vorrichtung als Hand- odcr Schulicrkoffcr verwende. wcr- 
den kfinnen. Die losbare Fixierung der Bclestigungsmiuel 
im Innenraum des GcpackstUcks besitzt den Vfor.eil. daB die 
65 Vcrbindung von Rollvorrichlung und Gepackstuck vor dem 
Zugriff von Unbefugien weitgehend gcschUlzt isi. Auch cm 
... unbeabsich.ig.es Losen dcr Vcrbindung wild wtrtcun^voll 
verhinden. Bin besonders clTck.ivcr Schulz dcr ldsbaren 
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Vcrbindung von Rollvorrichtung unci Gepacksluck wircl 
dann rcalisicrt, wcnn der Innenraum des Gcpackst licks ver- 
schlicBbar. vor allcm abcr abschlicBbar isl. Bcispiclswci.se 
wciscn (.Jcpackstiickc odcr -clcmcnlc von- Rollenkoffcm 
haufig RciBversehlussc y.um VerschlieBen ihres Innenraunis 
auf. In dicscm Fall isl cs moglich, die Zuglaschcn zweier 
RciBvcrschlussc durch cin klcincs ZahlenschloB zu sichem. 
bci dem ZahlenschloB kann cs sich urn ein cinfaches I langc- 
schloB odcr um cin fcsi. am Koffcrclcmeni odcr am Rahmcn 
des KolTcrs intcgrieries Vcrricgclungssyslcm handcln. Fur 
den be fugle n Benulzer ist cs aber in einfachcr Wcisc mog- 
lich, den Koffer zu offnen und die Haltebandcr zu !6sen. Der 
Benulzer kann daher den Rollenkoffer schnell in einen 
Handkoffcr umwandeln und umgekehrl, odcr je nach 
Wunsch cin andercs Koffcrclcmeni am Rollenkoffer befesii- 
gcn. Mil eincr einzigen Rollvomchiung werden so unter- 
schicdiichstc Rollenkoffer- und Handkofterkombinaiionen 
rcalisicrt werden. Die Anschaffungskostcn cincr einzigen 
Rollvomchiung und mchrerer austauschbarer Kofferelc- 
nicnicn sind wcscntlich niedrigcr als die Anschaffungsko- 
sicn mchrerer kompleticr Rollenkoffer. 
|0012] Es sind unterschicdlichsie GcpiickstUckc odcr Kof- 
ferclemcnic nut dem erfindungsgemaBen Transporlsyslem 
vcrwendbar. Die GepacksUickc miissen Icdiglich so ausge- 
slaltei. sein, daB die Befesiigungsmiuel der Rollvomchiung 
in den Innenraum des GepackstUcks eingreifen konnen, wo 
sie vom Benulzer fixiert werden. 

[0013] Als Befesiigungsmiuel kommen unterschiedlich- 
sle Systeme in Frage, die durch geeigneie Offnungen im Ge- 
packsluck in den Innenraum des Gepackslucks eingreifen 
und don losbar fixie*, verriegelt oder arretiert werden kon- 
nen. GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn des erfin- 
dungsgemaBen Transpomyslems umfassen die Befesti- 
gungsmittel wenigstens ein Halteband oder -seil, das durch 
in einer Riickwand des GepackstUcks ausgesparte Offnun- 
gen in den Innenraum des Gepackstucks einfuhrbar isl. Das 
Halteband wird dann in dem Innenraum des Gepackslucks 
fixiert Die Offnungen in der RUckwand des Gepackstucks 
konnen beispielsweise als Schlitze ausgebildet sein, deren 
Abmessungen an die Abmessungen der Haltebandcr ange- 
paBt ist. Die Schlitze konnen mit elastischen Dichtlippen 
versehen sein, die sich dicht. an die HaltebSnder legen. Die 
Dichtlippen sorgen auch fur eine weitgehende Abdichtung 
des Innenraums des Gepackslucks, wenn dieses ohne die 
Rollvorrichtung nach Art eines Handkoffers oder einer Um- 
hangeiasche benutzt wird. Die als Haltebander ausgebilde- 
ten Befestigungsmittel siellen ein einfach und kostengUnsiig 
herzustellendes und vor alleni einfach zu handhabendes Sy- 
stem zu Ittsbaren Befestigen des GepackstUcks an der Roll- 
vorrichtung dar. Der Benulzer braucht lediglich das Gepack- 
stiick zu offnen, ein Ende der Haltebander im Innenraum des 
GepacksiUcks zu I6scn und das GepackstUck von. der Roll- 
vorrichtung zu cntfemen. Dabei gleilcn die Haltebander 
durch die Offnungen odcr Schlitze heraus und die Rollvor- 
richtung und das Gepacksluck sind getrennt. Der Benulzer 
kann nun beispielsweise cin anderes GepackstUck an derscl- 
ben Rollvorrichtung anbringen, indem er die Schlitze des 
ncucn GepackstUcks dicht an die Haltebander bringt, die 
Haltebander von auBcn in die Schlitze einfilhru dann im In- 
nenraum des Gepackstucks die Haltebander anzicht und fi- 
xieri. 

(0014] GemaB einer vortcilhaflen Ausfuhrungsfonn isl 
das Halteband zumindcsi teilweise in dem in den Innenraum 
des GepacksiUcks einfuhrbaren Bereich als Kleitband aus- 
gebildet. das mil auf cincr Inncnflachc der RUckwand des 
GepacksiUcks angebrachien Klctlstreifen zusanimcn wirken 
kann. Unicr "Klcllband" und "Kleilstreifen" sind im vorlie- 
genden Zusammcnhang ganz allgcmein die zusammenwir- 
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kenden, komplcmcniaren Tcilc des Klcitvcrschlusscs zu 
versichcn. Durch cincn KlcitvcrschluB kann das Halteband 
vom Benulzer im Innenraum des Gepackslucks besondcrs 
einfach fixicriuncl auch wiedcrgclost werden. 
5 [0015] GemaB eincr andcrcn Ausfuhrungsfonn umfassen 
die Befesiigungsmiuel wenigstens cincn Druckknopf, der 
ein an der Rollvomchiung angcbrachlcs Unicricil und ein 
losbares Obcrteil aufweist, wobci das Unicrtcil durch in ci- 
ncr RUckwand des GepacksiUcks ausgesparte Offnungen in 
to den Innenraum des Gepackstucks einfuhrbar isl. Beispiels- 
weise kann das Unterteil einen Janglichen Zapfcn aufwei- 
sen. der durch die Offnung in der RUckwand des Gepack- 
siUcks in dessen Innenraum ragl. Die Offnung ist dann bei- 
spielsweise cin klcines Loch, dessen Durchmesser nur ge- 
ts ringfUgig groBer als der Durchmesser des Zaplens ist, Vom 
Innenraum des Gepackslucks her wird diescr Zapfen durch 
das Obertcil des Druckknopfcs verriegelt, wobei das Obcr- 
teil cincn grSBcrcn Durchmesser als der Durchmesser des 
Loches in der RUckwand des GepackstUcks besitzi. Auch 
30 dieses Befesligungssystem ist kosicngunstig herstellbar und 
unkomplizieit zu handhaben. Besondcrs bevorzugi isl das 
Obcrleil des Druckknopfcs auf dem Unterteil durch eine 
VerschluBsperre arreiierbar und bildet cine Art Sicherheils- 
verschluB, der nur durch Betatigung der VerschluBsperre ge- 
25 lOsl werden kann. Derartige Sicherheilsverschlusse werden 
beispielsweise von der Fa. Happich Fahrzeug- und Indu- 
strieteilc GmbH unicr der eingetragenen Marke TENAX 
vertrieben. 

[0016] GemaB einer vorleilhafien Weiterbildung des erfin- 
30 dungsgemaBen Transportsystems weisl die Rollvorrichtung 
eine im wescntlichen horizontal Bodenplaue auf, die eine 
AbstUtzung des Gepackstucks gewahrleisiet. GemaB dieser 
AusfOhrungsform wird das Gepacksluck zur Befestigung 
auf der Rollvorrichtung zunachst auf der Bodenplaue abge- 
35 setzt. AnschlieBend werden die Befesiigungsmiuel, bei- 
spielsweise die Haltebander durch Offnungen im Gepack- 
stUck in dessen Innenraum gefuhrt, so weit wie moglich 
festgezogen und fixiert. An der Bodenplaue ist Ublicher- 
weise auch die Radanordnung der Rollvorrichtung vorgese- 
40 hen. Die Bodenplaue dient dann gleichzeitig als StUtze ftir 
den kompletten Rollenkoffer und kann an ihrer Unterseiie 
beispielsweise Gumminoppen geeigneter Lange aufweisen. 
GemaB einer voneilhaften Ausfuhrungsfonn umfasst die 
Bodenplaue auBerdem eine verlangerbare Plaitform, die 
45 beim Abstellen des Rollenkoffers zusaizliche Siabilitat ga- 
raniiert. Eine mit dem erfindungsgemaBen Transporlsyslem 
verwendbare verlangerbare oder ausziehbare Plattfonii isl 
beispielsweise in der iniernationalen Patentanmeldung 
WO 97/30607 beschrieben. Eine geeigneie, mechanisch be- 
50 sonders einfach realisierbare verlangerbare Piatiform ist in 
der Iniernationalen Patentanmeldung PCT/EP99/03233 der 
Anmcldcrin beschrieben. 

[0017] Die Befesiigungsmiuel ktinnen auBerdem geeig- 
neie Haltemiitel umfassen. welche im wesentlichen das Ge- 
55 wicht des GepackstUcks oder der Gcpackclemcntc aufneh- 
men. Die Haltemiitel mUssen nicht ins Innere des Gepack- 
stucks eingreifen. Bei den Halle mil Icln kann es sich bei- 
spielsweise um cincn an der Rollvomchiung vorgesehenen 
Steg handcln, gegen den cin koniplcmcniarer Vorsprung des 
60 Gepackslucks in Anlage kommt. GemaB einer andcrcn Va- 
rianie umfassen die Befesiigungsmiuel wenigstens cine Ein- 
rasibuchse, in welche ein komplemenlarcr, an der RUck- 
wand des GepacksiUcks angebrachier Haken in EingrifT 
kommen kann. Dieses Haltesysiem tragi dann im wescntli- 
65 chen das Gcwichts des GepackstUcks. so daB cine Bodcn- 
platte (mil oder ohne verlangerbare Form) nicht notwendi- 
gcrweise vorgeschen sein brauchi. Insbcsondcre bci Gc- 
packelementcn aus wcichen, nachgiebigen Materialicn wic 
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Ixdcr odcr Gewcbc diem die Bodcnplaiic in dicscn Fallen 
jedoch voneilhafi. als /usaizlichc Absiul/.ung. die cine Ver- 
tonnung des Kollerclcnienics bei hoher Belasiung verhin- 
fieri, 

10018] CJcihSB eincr besondcrs bevorzugicn AusfUhrungs- 
fomi wcisi die Rollvorrichiung des crlindung.sgcii.aBen 
IransporusysicMis cine im wcscnilichen vcrukal oricniierte 
Kiickenplaiie aul, welchc die Belbsiigungsimucl, also insbe- 
sondere die Hahebander und die Einrastbuchsen, iragt. Die 
Ruckenplaiie isi vorzugsweisc Icsl mil dem leleskopartic 
ausziehbaren Griftsysicm der Zugeinrichlung verbunden 
Der TelcskopgnrT kann auch in die Ruckenplaiie imegricrl 
sein, so daB einerseiis der enipfindliche Telcskopmechanis- 
mus gcschUizi ist und andererseiis eine asihciisch anspre- 
chende hintere AbschluBflache des Rollenkoffers gebildci 
wird. Sowcit eine BodenpJatie vorgesehen isu sind die RUk- 
kenplatie und die Bodenplane besondcrs bcvorzugieinsiUk- 
kig ausgebildel. Ruckenplaiie und Bodcnplaiic konnen bei- 
spielsweise als ein SpritzguSteil oder ein gcpreBles oder ce- 
zogenes Kunsistoffteil ausgebildel sein. Die Radanordnung 
isi besondcrs bevorzugt im Vcrbindungsbcreich von Riik- 
ken plane und Bodenplane angeordnet. GcmaB einer Va- 
nanic des erfindungsgemaBen Transpotisysiems isi die Rad- 
anordnung beim Zusammenschiebcn des Teicskopgriffs ein- 
klappbar, wie dies beispielsweise in der International en Pa- 
icntanmeldung KT/EP99/03232 der Anmelderin deiaillicr- 
ter beschricben isi. 

10019] GemaB einer besonders bevorzugten Ausfiihrungs- 
form des erfindungsgemaBen Transporuystems fur Gepack- 
stUcke isi die Ruckenplaiie als vorgeformte, der Kontur der 
RUckwand des Gepackstucks im wesentlichcn angepaBlen 
Schale ausgebildel. Durch die schalenartige Ausbildung der 
Ruckenplaiie wird dem Gepackstuck ein zusaizlicher seitli- 
cher Halt vermittelt. Wenn die Kofferelemente aus einem re- 
lauv weichen Material bestehen, wird man vorzugsweise 
eine stabile Schale aus einem starren Kunststolf material 
verwenden, so daB die Kofferelemente geschulzt sind und 
der Rollenkoffer insgesamt eine ausreichende Stabilitate be- 
sitzt. AuBerdem kann der Schalenrand das Gepackstuck 
(Oder mehrere Kofferelemente) teilweise umgreifen, so daB 
der so gebildete Rollenkoffer als integrierte Einheit aus 
Rollvornchtung und Gepackelementen erscheint. Diese Va- 
nante isi insbesondere in asthetischer Hinsicht herkommli- 
chen Transporlhilfen mil losbaren Gepackelementen liberie- 
gen. 

[0020] Die vorliegcnde Erfindung wird im folgenden un- 
ter Bezugnahme auf in den beigefugten Zeichnungen daree- 
stellte AusfUhrungsbeispiele naher erlauiert. 
[0021] In den Zeichnungen zeigt: 

(0022J Fig. 1 eine bevorzugie Ausfiihrungsform einer 
RoUyorrichtting des erfindungsgemaBen TVansportsystems 
furGepackstiickc: 

[0023] Fig. 2 cin an der Rollvorrichiung der Fig. 1 befe- 
stigbares Gepackstuck; 

1 00241 Fig. 3 den Innenraum des Gepackstucks der Fig. 2: 
\;»>2S\ Fig. 4 eine Ausschnittsdarstcllung einer Variant 
Rollvorrichiung der Fig. 1 ; 

10026) Fig. 5 cincn Schniu entlang der Linic V-V der Fie 
4: 

[0027] Fig. 6 cine pcrspektivische Darsiellung der Roll- 
vorrichiung der Fig. I von schrag hinten gesehen; 
10028] Fig. 7 eine der Fig. 6 entsprcchendc Darsteilung 
einer Vanante einer erfindungsgemaBen Rollvorrichtune 
ohne veriangerbare Platiform; 

10029) Mg. 8 cine Ausfiihrungsform cincr Rollvorrich- 
iung die fur die Befesligung von zwei KorTerelemenicn vor- 
gesehen isu 

10030] Fig. 9 zwei zur Befesligung an der Rollvorrichiung 



der Fig. 8 gecigneic KolTerelcmcnic; 
10031 1 Fig. 10 cine Varianic eines KolTcrelcmcnies odcr 
Gepackstucks; 

I0032J Fig. 1 1 eine weilcrc Varianic eines Koficrelcmen- 
5 les oder Gespacks lucks: und 

10033] Fig. 1 2 eine wciicre Varianic eines Kolrcrelcmcn- 
tes odcr Gepackstiicks. 

10034] In den Fig. 1 bis 3 isi eine ersic Varianic eines er- 
findungsgemaBen 'Iransponsysicms Olr Gcpackstuekc dar- 
10 gcslellL Dabei zeigt Fig. 1 cine bevorzugie Ausfiihrungs- 
fonn einer Rollvorrichiung 10 des erfindungsgemaBen 
Transportsysiems. welche eine Radanordnung 11 (vgl. auch 
die RUckansichl. der Fig. 6), eine als TeleskopgrifT 12 ausgc- 
bildele Zugeinrichlung sowie Bcfesiigungsmitlel 13 zum 
is losbaren Verbinden eines Gepackstucks mil der Rollvorrich- 
iung 10 aufweisL Im dargestelllen Beispiel sind die Befesti- 
gungsmiticl als zwei Hahebander 13 ausgebildel, die im 
obcrcn Bcrcich cincr schalcnanigcn Riickcnplatic 15 der 
Rollvorrichiung 10 angeordnet sind. In einem Endbcreich 
20 16 sind die Hahebander 13 fesl mil. der Schale 15 verbun- 
den, je nach Material beispielsweise verschweiBl, vernahl 
odcr verklebi, Die freien Enden 17 der Hahebander 13 kon- 
nen, wie insbesondere aus Fig. 3 hervorgcht. in den Innen- 
raum 27 eines GcpackstUckcs 20 eingefiihrl werden. Die Be- 
25 fesligungsmiuei der Rollvorrichiung 10 umfassen auch zwei 
Einrastbuchsen 14, die im untcren Bereich der Schale 15 fi- 
xierl sind. SchlieBlich weist die Rollvorrichiung 10 noch 
eine Bodenplane 18 auf, die mit einer ausfahrbaren Platt- 
form 19 versehen isi. 
30 [0035] In Fig. 2 isi. ein Gepackstuck 20 dargestellt. das zur 
Bildung eines Rollenkoffers an der in Fig. 1 dargeslelltcn 
Rollvorrichiung 10 befesugt werden kann. Dazu weist das 
Gepackstuck 20 eine Ruckwand 21 auf, die gegen die Innen- 
flache der Schale 15 der Rollvornchtung 10 in Anlaee ee- 
M bracht wird. In der Ruckwand 21 sind Schlitze 22 ausge- 
spait, deren Abmessungen an die Querschnittsabmessungen 
der Haltebander 13 angepaBt sind. Die Schlitze 22 sind mil 
elasuschen Dichtlippen 23 verschlossen, durch welche die 
Hahebander 13 aber geschoben werden konnen. Wenn das 
40 Gepackstdck 20 von der Rollvorrichiung 10 abgenommen 
ist, verschlieBen die Dichtlippen 23 den Innenraum des Ge- 
packstucks, so daB dieses wie ein herkommlicher Koffer be- 
nutzt werden kann. Dazu sind im dargestelllen Beispiel 
Traggriffe 24, 25 vorgesehen, die an den Seitenflachen des 
45 Gepackstucks 20 angebracht sind. Selbstverstandlich kon- 
nen auch (hier nicht dargestellte) Schultergurte oder andere 
Trageinrichtungen verwendet werden. Im unteren Bereich 
der RUckwand 21 sind Haken 26 vorgesehen, die in die 
komplemcntaren Einrastbuchsen 14 der Rollvorrichiung 10 
50 eingreifen konnen. Die Haken 26 kdnnen beispielsweise in 
die RUckwand eingeschraubl sein. 

r0036] Fig. 3 zeigt den Innenraum 27 des Gepackstucks 
20, wobei der Obersichtlichkeii halber ein nomialerweise 
vorgesehener vcrschlieBbarer Deckel nicht dargestelii isL 
55 Dn dargestelllen Beispiel ragen die Hahebander 13 durch die 
Schlitze 22 in den Innenraum 27 und kdnnen an auf der In- 
nenflache 28 der Ruckwand 21 des Gepackstucks 20 angc- 
brachien Klciisireiten 29 rixiert. werden, wie dies durch die 
Pfeile in Fig. 3 angedeutet ist. Bevor die Klettstreifen fixiert 
60 werden, scizi man die auf der Ruckwand 21 des Gepack- 
stucks 20 vorgesehenen Haken 26 in die entsprechenden auf 
der Schale 15 der Rollvorrichiung 10 vorgesehenen Einrast- 
buchsen 14. 

[0037] In den Fig. 4 und 5 ist eine Variante der Befesii- 
« gungsmittel des erfindungsgemaBen TYansportsystcms dar- 
gestellt. Elemcnte, die den bercits im Zusammcnhang mil 
der in den Fig. 1 bis 3 bcschricbencn Ausfuhrungsform em- 
sprechen, sind mil dcnsclbcn Bezugsziffem bczeichnci. In 
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Fig. 4 crkcnni man einc Ausschnindarsicllung cincr Roll- 
vorrichlung, die ini wescnllichcn dcr Rollvorrichlung 10<lcr 
Fig. I cnispricht. Anslclle von Halicbandem wcisi die Roll- 
vorrichlung der Fig. 4 allerriings druckknopfartigc Bcfcsii- 
gungsmillel 30 zum Fixicrcn von Gcpackeicmenien auf. In 5 
der dargcslclllc Varianic besichcn die Druckknopfc 30 jc- 
weils aus cineni Unlcrleil 31, das fesi an dcr Schalc 15 angc- 
brachl. isl, und cincin losbarcn Oberteil 32. In dcr in Fig. 4 
dargesicilicn Konfiguraiion kann die Rollvorriehiung bei- 
spielsweisc gelagert werden, ohne daB die losbarcn Ober- 10 
leile 32 vcrloren gehen. Zum Einbau cines GepacksiUcks 
werden die Obcrlcile 32 zunachst von den I mtcrtcilcn 31 ab- 
gezogen. Dann wird das GcpackstUck so gegen die Schale 
15 dcr Rollvorrichlung in Anlage gcbrachi, daB cin Zapfen 
33 des Unlcrieils 31 durch die in der Ruck wand 21 des Gc- 15 
packsi licks ausgesparicn Offnungen 22 ragl. SchlieBlich 
wird das Obeneil 32 vom Innenraum des GepacksiUcks her 
auf den in den Innenraum ragenden Zapfen 33 des Unlcrieils 
31 aufgescizi und arret iert, wie dies in Fig. 5 schemaiisch 
dargesiellt isl. Fig. 5 zeigl. dabei cin Schnitl cnllang der Li- 20 
nie V-V der Fig. 4, wobei in Fig. 5 auch ein Ausschnilldcr 
Ruckwand 21 eincs in Fig. 4 nichi dargesicilicn Gepack- 
siUcks angedcuiel isl. Der Durchmcsscr des Obcrtcils 32 des 
Druckkopfes 30 isl groBer als der Durchmcsscr der OfTnung 
22 der Riickwand 21, so daB das Gepacksluck an der Schale 25 
15 losbar fesigelegt werden kann. Wenn der Druckknopf 30 
als SicherhcitsverschluB ausgebildet isl, kann es auch bei 
siarker Belaslung nichL zu einem unbcabsichliglen Losen 
der Verbindung konnnen. 

[0038] In den Fig. 6 und 7 sind zwei Varianlen der erfin- 30 
dungsgemaBen Rollvorrichlung 10 dargestellL Fig. 6 zcigi 
die Rollvorrichlung der Fig. 1 aus einer Perspekiive von 
schrag hi men. In der dargestellten Variauie weisl die Roll- 
vorrichlung cine verlangerbare Plait form 19 auf, die durch 
einen auf der RUckseite der Rollvorrichtung vorgesehenen 
Schieber 34 betaligbar ist. Derdeiaillierte konstruktive Auf- 
bau einer derartigen Plattform ist in dcr Internationalen Pa- 
lenianrneldung PCT/EP99/03233 der Anmelderin beschrie- 
ben. auf die hiermit ausdriicklich Bezug genommen wird. 
Die in Fig. 7 dargesiellic Rollvorrichlung entsprichi weiige- 40 
hend der Rollvorrichlung der Fig. 1 und 7, weist jedoch 
keine verlangerbare Plattform auf. 

(0039] In den dargestellten Varianlen der Rollvorrichtung 
10 isl der Teleskopgriff in die Schale 15 integriert, so daB 
dessen Mechanik vor Beschadigungen geschiilzt. isl und 45 
gleichzeitig ein aslhelisch ansprechendes Design der Roll- 
vorrichtung rcalisiert wird. Die die GepackstUcke Ubergrei- 
fenden Randerder Rollvorrichlung vermitieln bei eingesetz- 
lem Kofferelement einen hannonischen, geschlosscn Ge- 
samtcindruck des RollenkofFers. 50 
|0040 1 In Fig. 8 isl eine weitere Variante einer Rollvor- 
richlung 10 dargestellt, an welchcr zwei kleinerc Koffcrelc- 
incnle 20a, 20b. wie sic.exemplarisch in Fig. 9 dargestellt 
sind, befestigt werden konnen. Zur Befcsiigung dcr Koifer- 
clemcnic 20a, 20b werden wicder dcren Ruckwiinde 21a, 55 
2tb gegen die Innenflache der Schale 15 in Anlage gebrachi 
und ansch lie Bend die Bcfesiigungsiiiittel fix iert. Die in die- 
scin Beispicl rcalisierten Bcfcsiigungsmillel cnlsprcchcn im 
wescnllichcn den Bcfestigungsmiucln dcr Rollvorrichtung 
dcr Fig. 1 . So sind ersle Hallcbandcr 13a vorgeschen, die in 60 
Schliize 22a des ersien Kofferelemenics 20a eingreifen k6n- 
ncn. Ebcnso sind Einrasibuchsen 14a vorgeschen, in wclche 
die Haken 26a des ersien Kofferelemenics 20a eingreifen 
konnen. Zur Befcsiigung des zweiten KorTerclemcntes 20b 
wcisi die Schale 15 dcr Rollvorrichtung zwei ic Hallcbandcr 65 
13b auf, wclche in Schliizc 22b des zweiten KorTcrclcnicn- 
ics eingreifen kfcnncn. wahrend Haken 26b in an dcr Schale 
15 ungcbrachic zweite Einrasibuchsen 14b eingreifen kon- 
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ncn. 

|0041| Die Fig. 10, 11, und 12 zcigen cxcniplarisch vcr- 
schicdene Ausfuhrungsformen von Gcpackstuckcn 20c, 20d 
b/.w. 20c, die mil cin und dersclben Rollvorrichlung vcrwen- 
dcl. werden konnen. Dcr Bcnuizcr kann demnach untcr- 
schiedlichste Gepacksysicmc zusammcn mil. einer einzigen 
Rollvorrichlung crwerben bzw. spaier je nach Bedarf cin- 
zclne Koirerclcmcntc Oder Gepackslucke lur spcziclle 
Zwecke nachkaufen. Dabci inuB es sich nichi. imnicr urn gc- 
schlossene KofTerclcmcntc handcln. Es sind auch ofTene 
KofYerelcmente vcrwendbar, die bcispiclsweise in Form ei- 
ner Golflasche oder einer Einkaufslaschc ausgebildet scin 
konnen. 

Patent an sprUche 

1. Transportsysicm flir GepackstUcke, das 
cin Rollvorrichlung (10) und wenigstens cin Gepack- 
sluck (20) umfassi, wobei die Rollvorrichlung (10) 
eine Radanordnung (11), eine Zugeinrichtung (12) und 
Bcfestigungsmiiiel (13, 30) zum losbaren Verbinden 
des GepacksiUcks (20) mil dcr Rollvorrichtung auf- 
weist, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die Befesiigungsmillel (13. 30) in einem Innenraum 
(27) des GepackstUcks (20) fixicrbar sind. 

2. Transporivorrichlung gemaB Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnei. daB der Innenraum (27) des Gepack- 
siUcks (20) abschlieBbar isl. 

3. Transportsystem gemaB einem der Anspruche 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnei, daB die Befestigungs- 
miuel wenigstens ein Halieband (13) umfassen. das 
durch in einer Riickwand (21) des GepackstUcks (20) 
ausgesparte Offnungen (22) in den Innenraum (27) des 
GepackstUcks einfuhrbar isl. 

4. Transportsystem gemaB Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Halteband (13) als Klettband 
ausgebildet ist, das mil auf einer Innenflache (28) der 
Ruckwand (21) angebrachten Klettstreifen (29) zusani- 
menwirken kann. 

5. Transportsystem gemaB einem der Anspruche 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Befestigungs- 
mittel wenigstens einen Druckknopf (30) umfassen, 
der ein an der Rollvorrichtung (10) angebrachtes Un- 
terteil (31) und ein 16sbares Oberteil (32) aufweist, wo- 
bei das Unterteil (31) durch in einer Ruckwand (21) des 
GepackstUcks .(20) ausgesparte Offnungen (22) in den 
Innenraum (27) des GepackstUcks (20) einfuhrbar isl. 

6. Transporlsysiem gemaB Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Oberteil (32) des Druckknopfes 
(30) auf dem Unterteil (31) arrelierbar isl. 

7. Transportsystem gemaB einem der AnsprUchc 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, daB die Rollvorrichtung 
(10) eine im wcsenllichen horizontale Bodenplalte (18) 
aufweist. 

8. Transportsystem gemaB Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnei, daB Bodenplalte (18) eine verlangerbare 
Plattform (19) aufweist. 

9. Transportsysicm gemaB einem der Anspruche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, daB die Bcfcsiigungsmillel 
auBerdcm wenigstens eine Einrastbuchse (14) umfas- 
sen, in wclche cin komplementarer, an dcr Ruckwand 
(21) des GepackstUcks angebrachter Haken (26) in Ein- 
griff kommen kann. 

10. Transportsystem gem KB cincm dcr Anspruche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet. daB die Rollvorrichtung 
(10) einc im wescnllichcn vcrtikale Ruckcnplaitc (15) 
aufweist, wclche die Bcfcsiigungsmillel (13. 30) tragi. 
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U.I ransportsysicm gemaB Anspruch 10, dadurch gc- 
kcnnzcichncl, dal. die Ruckenplaiie (15) und die Jio- 
denplaile (U) einstUckig ausgebildei sind. 

12. Transporhsysiem gcmaB eincm dcr Anspruche 10 
Oder II, dadurch gekcnnzciehncl. daB die Radanord- 
?i!2P . L T Verbindun 6^crcich von Ruckcnplaiic 

15) und Bodenplatte (18) angeordncl isi. 

13. rransportsysicm gcniaU cinem dcr AnsprOchc 10 
odcr 1 1 . dadurch gckcnnzeichnci, daB die Ruckenplaiie 
(15) als vorgelorime, der Kontur dcr RUckwand (21) 
des Gepacksiiicks (20) angepafiien Schalc ausgebildei 

14 TransporLsysrem gemM einem der Anspriiche 1 
bis 13, dadurch gekennzeichnei. daB die Radanordnung 
(11 ) emklappbar ausgebildei ist. 

Hierzu 3 Seiie(n) Zcichnungcn 
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